GRANGES

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 6/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Granges_Konin_3003_RYF
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Na wewnetrzne i zewnetrzne obcigzone elementy konstrukcyjne obiektéw budowlanych.

3. Producent:
Granges Konin S.A., ul. Bolestawa Prusa 2, 00-493 Warszawa, Poland
Adres korespondencyjny: ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin, Poland

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 2+
5. Norma zharmonizowana:

PN - EN 15088:2006

Jednostka notyfikowana:

Zaklady Badarn i Atestacji ,,ZETOM” im. prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.,
nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1436

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: Blachy i tasmy zeberkowe w gatunku EN AW-3003.

Zasadnicze
charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Dopuszczalne

Tolerancja grubos$ci

odchyiki wymiarow i Maksymalna dopuszczalna odchylka grubosci przy
ksztattu Gruboéé[nom]ina[na e szero[;(os‘:]cé ;gm:nalngj [mm]
mm o wigcznie
wg PN-EN 1386 12 25 020
>2,5 3,5 0,30
>3,5 5,0 +0,40
Tolerancja szerokosci blach i taSm
Grubo$¢ nominalna ,t" Dopuszczalne odchytki szerokosci przy szerokosci
[mm] [mm]
Do 1500mm Powyzej 1500mm do 2500mm
wiacznie wigcznie
1,25t£3,0 +1,5 +8
0 0
3,0<t<8,0 +3 +10
0 0
t>8,0 +5 +8
0 0

Tolerancja diugosci blach

Grubo&¢ nominalna ,t* Dopuszczalne odchyiki diugosci przy diugos$ci [mm]
[mm] Do Powyzej Powyzej 5000mm
2000mm 2000mm
wigcznie do
5000mm
wigcznie
1,25t3,0 +8 +10 +12
0 0 0
3,0<t<8,0 +8 +10 +12
0 0 0
t>8,0 +6 +8 +10
0 0 0

PN-EN 15088:2006
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Zharmonizowana

chi?:iSenIC:te ki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
rysty techniczna
Wiasnosci Stan Grubosé Wytrzymalosc Granica Wydtuzenie Kat PN-EN 15088:2006
- mechaniczne na plastyczno$ci | A50 mm giecia
wg PN-EN rozciaganie Rpo,2
1386 Rm
[mm] [MPa] [MPa] [%]
Powyzej | Wiacznie | min max min max | min | max 90°
H224 1,2 1,6 120 180 80 3 1t
1,5 3,0 120 180 80 4 1,25t
3,0 6,0 120 180 80 5 2t
6,0 20,0 120 180 80 6 10 -
H244 1,2 1,5 140 200 115 2 1t
1.5 3,0 140 200 115 3 1,25t
3,0 6,0 140 200 115 4 2t
6,0 20,0 140 200 115 5 7 -
Spawalno$c¢
wg PN-EN Klasa |
1999-1-1
Stan
Poda_tnoép na Stop 274 YV
Zginanie EN AW-3003 - -
Wytrzymg’rosc NED
zmeczeniowa
Substancje
niebezpieczne Brak
wg PN-EN
573-3
Trwatos¢
ogolna Klasa A
wg PN-EN
1999-1-1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)

nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Pawet Rutecki
Dyrektor Rozwoju i Inwestycji
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